
Scheuten gelaagd beveiligingsglas

Multisafe®

         

       

Enkel glas          

Testrapporten behaald volgens EN 1063     

Klasse Type  Dikte Gewicht Testrapport Overige 

EN 1063  (mm) (kg/m2)  

BR1-S Multisafe BR1-S.13.30 13 30 DSC-B 02 021 

BR1-NS Multisafe BR1-NS.19.46 19 46 DSC-B 02 023 

  Multisafe BR1-NS.18.42 18 42 DSC-B 02 022

BR2-S Multisafe BR2-S.21.51 21 51 DSC-B 02 024 

  Multisafe BR2-S.22.52 22 52 DSC-B 02 047 P6B

  Multisafe P7B.24.54.B 24 54 DSC-B 02 048 P7B

BR2-NS Multisafe BR2-NS.34.82 34 82 DSC-B 02 025 SG1-S + BR4-S + P6B

  Multisafe BR2-NS.33.78C 33 78 DSC-B 02 098 P7B

BR3-S Multisafe BR3-S.26.62 26 62 DSC-B 02 026 

  Multisafe BR3-S.26.59 26 59 DSC-B 02 099 

  Multisafe P8B.32.74 32 74 DSC-B 02 065

BR3-NS Multisafe BR3-NS.34.82 34 82 DSC-B 02 027 

BR4-S Multisafe BR4-S.36.87 36 87 DSC-B 02 028 SG1-S

  Multisafe BR4-S.31.73 31 73 DSC-B 02 049 

  Multisafe BR4-S.34.82 34 82 DSC-B 02 050 SG1-S + BR2-NS + P6B

BR4-NS Multisafe BR4-NS.47.112 47 112 DSC-B 02 029 SG1-NS + SG2-S + P7B

BR5-S Multisafe BR5-S.35.83 35 83 DSC-B 02 030 

BR5-NS Multisafe BR5-NS.57.138 57 138 DSC-B 02 031 

BR6-S Multisafe BR6-S.47.113 47 113 DSC-B 02 032 

  Multisafe BR6-S.45.108 45 108 DSC-B 02 051 

BR6-NS Multisafe BR6-NS.77.184 77 184 DSC-B 02 033 

BR7-S Multisafe BR7-S.77.184 77 184 DSC-B 02 052 

SG1-S Multisafe SG1-S.31.73 31 73 DSC-B 02 036 

  Multisafe SG1-S.36.87 36 87 DSC-B 02 037 BR4-S

  Multisafe SG1-S.34.82 34 82 DSC-B 02 054 BR2-NS + BR4-S + P6B

SG1-NS Multisafe SG1-NS.67.159 67 159 DSC-B 02 038 

  Multisafe SG1-NS.47.112 47 112 DSC-B 02 053 BR4-NS + SG2-S + P7B

SG2-S Multisafe SG2-S.36.82  36 82 DSC-B 02 100 

  Multisafe SG2-S.47.110 47 110 DSC-B 02 034 P8B

  Multisafe SG2-S.47.112 47 112 DSC-B 02 035 BR4-NS + SG1-NS + P7B

S Splinterafgifte aan beveiligde zijde

NS Géén splinterafgifte aan beveiligde zijde

Raadpleeg onze website www.scheuten.com voor de meest actuele informatie

Schiettest
Kogelwerend glas onder-

gaat een schiettest met 

verschillende wapens en 

diverse soorten munities. 

Deze schiettest is gebaseerd 

op de  NEN-EN 1063.
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